@& Direkte link

MACH4METAL

METALWORKING MACHINERY

N

Profilbgjning maskiner - PBT - 25 - MACH-ID 7112

Profilbgjning maskiner - PBT - 25

MACH-ID 7112

Fabrikat PBT
Type 25
YOP 2010

Styring Siemens Simatic panel

Specifikationer
Aksel @

Antal ruller

Kapacitet flad
Horisontal og vertikal
Slag X-aksen
Kapacitetror
Kapacitetsbjeelke
Kapacitet T-profil

Kapacitet HEA-Profil

Dimensioner
Leengde
Bredde

Hojde

Vaegt

105 mm

3

50 x 10 x r = 300 mm
Horizontal

265 mm

114 x r = 2000 @ x mm
60 x 60 x r= 1000 mm
70x70x 8 xr=1000 mm

120 x 120 x r = 1800 mm

1600 mm
1200 mm
1365 mm

1250 kg

Bemaerk venligst: Oplysningerne p& denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets ngjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke
udgere en repraesentation eller udggre kontraktlige vilkér. Vi réder dig til at tiekke alle vitale detaljer!
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