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Hydrauliske presse - WMW Zeulenroda

- PYE 160 SS

MACH-ID 9078

Fabrikat WMW Zeulenroda

Type PYE 160 SS
YOP 1980

Specifikationer

Kapacitet Kg 160000
Tabel leengde 1250 inch
Bordbredde 600 inch
Rammeslag 500 inch
Effekt 22,5 kW
Approche hastighed 100 mm/min.
Arbejdshastighed 10 mm/min.
Retur hastighed 125 mm/min.
Dimensioner

Leengde 84.646 inch
Bredde 49.213 inch
Hgjde 141.732 inch
Veegt 16542.2 Ibs

Bemaerk venligst: Oplysningerne p& denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets ngjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke
udgere en repraesentation eller udggre kontraktlige vilkér. Vi réder dig til at tiekke alle vitale detaljer!
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e C-ramme konstruktion

¢ Stgbehgjde 850 mm

o Tykkelse pa bolsterskiven 100 mm
e Gavl C-side 360 mm

Bemeerk venligst: Oplysningerne pé denne side er indhentet efter bedste evne og overbevisning, og fra producenterne, hvor det er muligt. Det er givet i god tro, men dets ngjagtighed kan ikke garanteres. Det vil derfor ikke
udgere en repraesentation eller udgere kontraktlige vilkr. Vi rader dig til at tjekke alle vitale detaljer!
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